


Sistema operativo del 
dispositivo móvil

2,4 MB

2,5 MB

1 MB

Edición Standard  
Edición Advanced

(con cifrado) Paquete
de instalación 

Memoria  Almacenamiento Memoria  Almacenamiento

Microsoft Windows Mobile  
   5.0 Pocket PC
   6.0 Classic / Professional
Microsoft Windows Mobile
   5.0 Smartphone
   6.0 Standard

Symbian™ 9.1 / S60 3rd 

1,7 MB

2 MB

2,6 MB

5 MB

5 MB

1 MB

2,2 MB

3 MB

–

9 MB

10 MB

–

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA
Para obtener una lista completa y actualizada de los dispositivos compatibles, consulte la página de requisitos del 
producto Trend Micro Mobile Security en www.trendmicro.com/mobilesecurity
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MÁs información:
• �Seguridad móvil 

www.trendmicro.com/mobilesecurity

Productos alternativos
• �Trend Micro Mobile Security 3.0 

(independiente)

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• OfficeScan Client/Server Edition 8.0

“�La línea divisoria entre 

dispositivos móviles para 

consumidores y empresas se 

está difuminando rápidamente. 

Actualmente las redes 

empresariales deben hacer 

frente a los dispositivos móviles  

personales de sus empleados. Los 

productos de seguridad móvil de 

distribuidores como Trend Micro 

pueden ayudar a las empresas 

a proteger este nuevo frente 

de  amenazas.”

	 – Jonathan Singer 
	    Analista de investigación
	    Yankee Group, 2006

GRÁFICO COMPARATIVO DE TREND MICRO MOBILE SECURITY

Cliente 

Antivirus

Cortafuegos

Sistema de detección de 
intrusiones 

Cifrado local de datos

Administración centralizada

Consumidores y 
pequeñas empresas

 

No

De forma opcional, 
mediante soluciones 
para la gestión de 
dispositivos de otros 
fabricantes

Trend Micro
Mobile Security 5.0 

Standard  

Trend Micro
Mobile Security 5.0 

Advanced  

Trend Micro
Mobile Security 

3.0*  

Grandes y medianas empresas 

 

No

Gestión centralizada para la 
protección móvil y de equipos de 
sobremesa/portátiles, mediante 
la consola incluida de OfficeScan 
Client/Server Edition 8.0. La 
protección para equipos de 
sobremesa puede ser de otros 
fabricantes distintos a Trend Micro.

Grandes y medianas 
empresas

 

Idéntica a la de la 
versión Standard

* �Trend Micro Mobile Security 5.0 (Standard) está disponible gratuitamente como actualización de la versión 3.0 de la licencia 
empresarial. Póngase en contacto con su representante regional para conocer más detalles sobre las actualizaciones.

Trend Micro, el logotipo en forma de pelota de Trend Micro y 
OfficeScan son marcas registradas o marcas comerciales de 
Trend Micro, Incorporated. El resto de los nombres de productos 
o empresas pueden ser marcas comerciales o registradas de sus 
respectivos propietarios. [DS02TMMS5_071102ES]

http://es.trendmicro.com

MÓDULO DE GESTIÓN DE MOBILE SECURITY
El módulo de gestión de Mobile Security en un servidor de OfficeScan Client/Server Edition 8.0. Consulte 
la documentación del servidor de OfficeScan Client/Server Edition 8.0 para conocer los requisitos mínimos 
del sistema.
Requisitos adicionales para el servidor de OfficeScan Client/Server Edition 8.0
   • 200 MB de espacio en disco

MOBILE SECURITY SMS MANAGER (incluido pero opcional)
Hardware

   • Procesador Intel™ Pentium™ a 800 MHz o equivalente
   • 512 MB de memoria RAM
   • 40 MB como mínimo de espacio disponible en el disco
   • Compatibilidad con USB
   • Monitor compatible con resolución 800x600 a 256 colores o superior
Sistema operativo
   • Microsoft™ Windows™  Server 2003 Standard/Enterprise SP2
   • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise
   • Microsoft Windows Server 2003 Standard/Enterprise x64 Edition SP2
   • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise x64 Edition  
   • Microsoft Windows 2000 Server/Advanced Server SP4
   • Microsoft Virtual Server 2005 R2 (en Microsoft Windows 2000 Server)
Enviador(es) de SMS

   • Microsoft Windows Mobile™ 5.0 Pocket PC/Smartphone
   • Microsoft Windows Mobile 6.0 Standard/Professional

REQUISITOS DE LOS TELÉFONOS PARA LA SEGURIDAD MÓVIL

Cifrado
La función de cifrado local en tiempo real se incluye solo en la versión Advanced.

Conforme al estándar FIPS 140-2 compatible con los siguientes algoritmos

   • AES de 128 bits (validado por FIPS 140-2)		    • AES de 256 bits (validado por FIPS 140-2)
   • AES de 192 bits (validado por FIPS 140-2)		    • Triple DES (validado por FIPS 140-2)


